PAAEVEILEDNING - HOPPESORE

Opsaetnlng af hoppeborg
Rul hoppeborgen helt ud i fuld sterrelse

*  Lyn lynldsen bag pa hoppepuden

»  Tilslut studsen med bleeseren med den medfal-
gende rem

* Benyttes kabeltromle, skal denne rulles helt ud.

+  Seet strem til 230v, og teend for bleeseren

*  Naér forlystelsen er pustet op, skal den fortejes.
Enten med de 6 medfelgende plakker, eller reb.
Stér forlystelsen udenders pa hardt underlog som f.eks.
asfalt, skal der ifelge loven monteres betonklodser, eller
anden ballast pa min. 165 kg. Pr. gje (Total 990 kg), sé af
den grund er det altid den bedste l@sning af opsaette
forlystelsen pa en greesplaene.

Sammenpakning

»  Sluk for bleeseren, og afmonter studsen.

»  Aben studsen med lyslasen bag pa hoppeborgen

* Lad hoppeborgen ligge i 15 min, sé luften kan sive ud

*  Treek de 2 sider ind mod midten, s& hoppeborgen bliver halv
bredde.

* G4 frem og tilbage uden sko pé, sa det sidste luft kommer ud.

*  Fold den en gang mere p& midten

*  Rul hoppeborgen sammen. Start fra den modsatte ende, end
hvor luft-studserne er. Og rul s& stramt, som muligt fra start — pa
den méde fylder hoppeborgen mindst muligt.

*  Bind remstrammer om hoppeborgen




